
4

3

212

3

Szegekkel rögzített rönk rézsűvédelem, raszterben elhelyezett függőleges

rönkökkel, 1 m mélységben rézsűbe horganyozva
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M-2 feltöltés 90% -os tömörséggel, füvesítés, fatelepítés
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40 cm mély csésze szelvény

LMA 100/400 kőszórás

Csésze szelvény

Feltöltés Feltöltés
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LMA 100/400 kőszórás
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Felelős tervező:

08-01720
Ámon Gergely

Megbízó:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Pilisborosjenő, HUSK/2302/l.2/060 , Mózer-árok vízrendezése, Lovardai árok

Tervszám:

2025004

Részlet:

Szakág:

vízépítés
Rajzszám: Lépték: Dátum:

2025.10.

Kiviteli terv

Ügyvezető igazgató:

Ámon Gergely

mederrekonstrukciója

Mintakeresztszelvények

05.01. 1:50

LMA 100/400 kőszórás

3. rönkszerkezet felülnézet
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~Ø20 cm keresztrönkök

Rögzítő rönkök 50 cm-ként

Tiltex cementpaplan

2xD200 dréncső geotextíliába csomagolva

Mosott kulékavics ágyazat, geotextíliába csomagolva
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15 cm mosott kulékavics

Mosott kulékavics ágyazat, geotextíliába csomagolva

Dörken lemez

LMA 200/300 kőszórás

15 cm széles Nortene rugalmas szegély
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Csésze szelvény

Feltöltés Feltöltés
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